﻿РЯГІІОКВІІ www pardoselimagazin ro Pret: 9 RON ^=аі OJ   Cum alegem plinta?   Viata bransei   Reabilitarea patrimoniului   Lucrareaed t e  -Traditional si modern - pardoseala din rasina sintetica, model rustic   Anuala de Arhitectura Bucuresti 2016   Pardoseli istorice la Old Royal Naval College   Mostenirea romana de la Apulum   Pardoseli marine   Evenimente   Noi modele de pardoseli design   Metode de termo-fonoizolare   Pavaje exterioare   Profile de trecere performante Bona FlexiSand 1 9- Mai multa putere pentru suprafete dure Va prezentam noul membru al versatilului Bona FlexiSand Pro System - Bona FlexiSand 1 9 Noua masina se distinge prin puternicul motor si greutatea sporita, consolidand capacitatea de aplicare a sistemului de slefuire, neconditionat de clasicele directii de slefuire Motorul de 1,9 kW furnizeaza cu 25% mai multa putere, iar in combinatie cu greutatea crescuta a masinii se reduce efortul si timpul necesar executarii lucrarilor dificile slefuirea pana la lemnul crud este acum mai rapida si mai usoara folosind Bona Power Drive Suprafetele de beton se vor slefui foarte eficient cu noul si revolutionarul platan Bona Concrete Disc www bona com ro Bona' sumar Bona FlexiSand 1 9- 2 Mai multa putere pentru suprafete dure Sistemul Bona ide finisare grund & lac 18 4 6 Treceri intre doua tipuri de pardoseli Solutiile Forbo Flooring Systems 4 000 m2 de pardoseli acoperiti cu Ursa Glasswool TSP  8 Cum alegem plinta? 10 Aplicatie pardoseli epoxidice Murexin 13 Loba 7 Wakol - stagiu de pregatire pentru montatorii de pardoseli 26 Siceram SA se implica in restaurarea incintei fortificate Alma Vii 14 ’Pardoseala de trafic intens ih sistem Forbo Eurocol la Castelul Bran 20 Solutiile Elis Pavaje 22 Traditional si modern -pardoseala din rasina sintetica, model rustic 30 Fibrele din роіірТорІІёпа pentru armare dispersa RoFero 36 Anuala de Arhitectura Bucuresti 2016 38 Construct Expo Ambient 2016 52 Pardoseii britanice de patrimoniu ia Old Royal Naval College 40 Mostenirea romana de la apulum 46 Solicitari si materiale Sistemele Sika 49 54 REViSTA EDiTATA DE AMPR;l ELiSitTTERMEDCONSULT1NGSRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Sales: Robert MALiSCHiTZ Redactor: Costel POPA Abonamente: Tatiana GHita Art Director: Diana BUiDOsO Web Concept: OPEN WEB DESiGN Foto copertai: Uzin Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania and am promovat ideea de bransa a montatorilor si furnizorilor de pardoseli, ne-am gandit la solidaritatea intre membrii acesteia, la fair-play si concurenta loiala, la profesionalism ca numitor comun al relatiilor dintre noi Acceptam ca suntem actori pe o piata concurentiala, dar ca acest lucru nu ne impiedica sa fim corecti, sa invatam unii de la altii, sa ne stimulam reciproc in a fi mai buni, mai performanti Lucrurile nu stau asa totdeauna, ceea ce este daunator pentru piata pe care activam, pentru calitatea lucrarilor si pentru beneficiar Una dintre provocarile momentului este cu siguranta batalia preturilor, in special a preturilor de montaj Nu este o noutate, iar de cand tot vorbim de criza economica, de 8 ani, i-am vazut diverse fete si manifestari Lucrurile se pare insa ca nu au ajuns inca la un echilibru, ba chiar capata forme ingrijoratoare Situatia este ciudata, uneori chiar absurda, pentru ca nu reflecta in primul rand situatia pietei muncii, raportul pret-calitate, cuantumul salariilor, veniturilor pe care trebuie sa le aiba un montator bun Multe firme, si nu dintre cele mai mici, preiau lucrari promovand aceste preturi de manopera mult reduse, fara a da o sansa muncii, profesionalismului montatorului, banilor investiti in echipamente - aspecte care se vad in calitatea lucrarii Preocuparea principala a ramas cea a pretului final, care se poate ajusta din manopera, deoarece materialul are un pret cu foarte putine variabile Firmele acestea nu sunt preocupate de banii pe care ii castiga montatorul, cu ce se alege el dupa acea lucrare Vorbim de montatori buni, cu ani de experienta, nu de nepriceputi sau incepatori - care si ei, fie vorba intre noi, sunt din ce in ce mai putini Una dintre consecinte este, normal, exodul - catre alta meserie sau catre tari mai bogate in ultimul timp, multi montatori cu experienta au plecat in strainatate, stimulati de salariile de acolo si de respectul acordat unui meserias autentic Lipsa lor se vede deja in piata, iar beneficiarii o vor simti in curand, daca nu cumva au facut-o deja Cred ca beneficiarul ar trebui sa isi inteleaga rolul in aceasta ecuatie Bineinteles, manopera se poate negocia, si toti cei din bransa o fac Dar trebuie sa existe o limita Montatorul accepta o data, de doua, de noua ori un pret mic, nesatisfacator, dar aceasta nu poate deveni un mod de viata Este cea mai scurta cale spre a face loc neprofesionistilor, vanatorilor de oportunitati, "teparilor" Daca o tinem in ritmul acesta, in curand vom ajunge sa montam cu muncitori necalificati, sau o sa ii dam beneficiarului materialele si sa se descurce Sa speram ca este doar o etapa trecatoare, pe care o putem depasi impreuna   Pardoseli magazin 3 design PROFiLE KUBERiT LA VOLKSBANKOSTERHOLZ a element estetic, pentru separarea vizuala a zonelor cu mocheta de pe coridor si cele din birouri, a fost prevazuta, pe coridor, o pardoseala design (LVT) de circa 1 m latime, de culoare deschisa -Chateau Oak, din colectia Amtico-Signature Deoarece profilele 292 si 368 asigura o trecere rigida intre o acoperire textila (mocheta) si o pardoseala elastica (LVT), s-a optat pentru folosirea acestor profile la realizarea trecerilor dintre banda de aproximativ 1 m de pardoseala LVT si mocheta de pe coridor sau birouri Avand partea vizibila cu latimea de 15 mm antiderapanta, datorita reliefarii acesteia, profilul 292 a fost ales pentru trecerea dintre LVT si mocheta din birouri Profilul 368 cu suprafata vizibila de latime mai mica, de numai 10 mm si lisa, a fost preferat pentru trecerea dintre LVT si mocheta de pe coridor Ambele profile au fost fixate mecanic, cu suruburi in dibluri, pe sapa, anterior montajului pardoselilor Profilele au fost alese de la distribuitorul Pehl Wohnraum-gestaltung GmbH Specialistul acoperirilor de pardoseala al acestuia, cu echipa sa de 40 de colaboratori, opteaza de multa vreme pentru calitatea produselor Kuberit "in zonele intens solicitate din banca se impune folosirea unor materiale de calitate inalta si aspect adecuat, in plus, profilele Kuberit se potriuesc optim cu tipurile alese de pardoseli si se pot monta usor si fara probleme", ne marturiseste directorul Sascha Pehl Ele permit o trecere curata si o separare vizuala intre mocheta de nuanta inchisa si pardoseala design 4 Pardoseli magazin profilele Kuberit sunt adecvate tipurilor alese de pardoseli Profilul din care raman vizibili doar 10 mm e montat in zona coridorului si asigura trecerea dintre pardoseala elastica design si mocheta in zona usilor dintre birouri si coridor s-a folosit profilul 292 avand latimea partii vizibile de 1 5 mm Volksbank e G 2771 Osterholz-Scharmbeck Suprafata totala: 5 000 mp "Kiiberit-Best" - Profil 368; Profil 292 300 metri Kuberit Profile Systems GmbH, Liidenscheid www kueberit de Pehl Wohnraumgestaltung GmbH, Lilienthal www pehl-gruppe de t: Wira-tech GmbH, Osterholz-Scharmbeck Pardoseli magazin 5 pardoseli moderne O pardoseala comerciala moderna trebuie sa indeplineasca numeroase cerinte legate de traficul intens si atenuarea zgomotului de impact, dar trebuie sa fie in primul rand placuta ochiului in proiectarea unui asemenea spatiu, arhitectii au la dispozitie gamele de pardoseli design marca Forbo Flooring Systems iata cateva dintre cele mai reprezentative Textura are un model accessibil si nu foarte prominent, cu suprafata in gradient - aceasta curgere asimetrica subliniaza forma dalei Disponibil in dale cu dimensiunea de 50x25 cm FLOORiNG SYSTEMS Marmoleum Signature adauga o trasatura unica dalelor noastre de Marmoleum prin temele gravate fin in linoleum Gravarea in linoleum se realizeaza dupa o tehnologie complet noua, sapand liniile in material si pastrand structura acestuia Dalele Signature se combina perfect cu variantele negravate din seriile Marmoleum Modular Exista 4 modele gravate, fiind create pentru fiecare un numar de planuri interesante de pardoseala Aceste dale gravate circular au un aer retro ce aminteste de stilul Bauhaus Modelul este disponibil in variante cu forme circulare mari si mici, si in dale cu dimensiunea de 25x25 cm 6 Pardoseli magazin iata un model minimalist subtil si contemporan care creeaza iluzia optica a unui mozaic ceramic clasic Colectia cuprinde 2 modele diferite de gravuri si dale de 50x25 cm LVT una deosebit de rezistenta, eficienta si calitativa Allura Flex e o gama perfect adaptata pentru proiecte de renovare, pardoseli inaltate sau orice proiect in care se doreste instalarea rapida a pardoselii, fie temporar sau permanent Aspectul figurativ al modelului reflecta trandul individualist al tatuajelor, oferind posibilitatea gravarii logo-urilor si diverselor imagini dorite Tehnologia noastra avansata de printare digitala ofera echipei de designeri atuul necesar pentru a dezvolta efecte vizuale deosebite, imposibil de realizat prin tehnicile traditionale, permitand astfel clientilor sa-si proiecteze o pardoseala unica Colectia Eternal vinyl include o serie de modele de pardoseli printate digital ce ofera noi dimensiuni de culoare si design Rezulta astfel gradiente subtile de culoare, un curcubeu de nuante sau geode spectaculoase Pe langa modelele printate digital va oferim de asemenea modele de pardoseala realizate la comanda incepand de la dimensiuni de 12mp Pardoselile acustice au o contributie importanta la reducerea zgomotului din cladiri, prevenind astfel efectele adverse ale acestuia asupra corpului uman: tulburari de somn, stres, migrene, pierderi de memorie, agresivitate si dificultati de invatare Forbo Flooring este specialistul pardoselilor acustice de peste 30 de ani, gama Sarlon acoustic vinyl oferind pardoseli cu o reducere a sunetului de impact de pana la 19dB, intr-o varietate de culori si modele si pastrand caracteristicile de trafic comercial intens   Dalele Forbo Allura Flex cu aplicare libera sunt dale vinilice eterogene de calitate inalta, stabile dimensional si gandite specific pentru instalarea libera Ele contin modele frumoase cu aspect de lemn, piatra sau in forme abstracte si sunt usor de instalat Combinatia suportului de fibra de sticla cu straturile multiple ale pardoselii propriu-zise fac din aceasta gama de www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com Pardoseli magazin 7 Termo-fonoizolare 4 000 M2 DE PARDOSELi ACOPERiti CU i ІР^Д ГТІ Д^^ХЛ ООІ T^P  PROiECTELE REZiDENtiALE URBANE DEOSEBiTE, CONCEPUTE PENTRU BENEFiCiARi CARE isi DORESC UN SPAtiU UNiC, NECONVENtiONAL, CARE Sa LE EXPRiME PERSONALiTATEA, AU NEVOiE DE CREATiViTATEA ARHiTECtiLOR, DAR sl DE COLABORAREA ACESTORA CU CEi MAi BUNi FURNiZORi DE MATERiALE Vorbim despre estetica si confort prin excelenta, deci despre lipsa oricarei intentii de compromis, chiar daca trebuie avut in vedere permanent acel balans echitabil intre calitate si pret in privinta pardoselilor, vom avea in vedere, desigur, cele mai bune materiale de finisaj, dar la fel de important este si ceea ce se afla dedesubt: straturile termo-fonoizolante, care vor reflecta calitatea locuirii in comun, grija pentru confortul propriu, dar si pentru cel al vecinilor Ca exemplu, va prezentam aici un proiect rezidential realizat recent in Bucuresti, unde, pe o suprafata de circa 4 000 mp, pardoselile ca strat final au fost aplicate peste placi de vata minerala de mare densitate, URSA CLASSWOOL TSP Proiectul rezidential cu o suprafata construita de peste 8 000 mp a fost conceput de ADN Birou de Arhitectura pentru o strada din zona centrala a Bucurestiului (Str Dogarilor), o arie densa, un puzzle cu case mai vechi sau mai noi Era de dorit ca aceasta noua constructie sa vina cu o nota moderna, in sensul bun si generos al cuvantului: spatii comune inedite, spatii verzi generoase in curtea interioara, zone amenajate pentru socializare, o arhitectura care nu se fereste sa etaleze materialele acestei epoci (betonul, de pilda) Originalitatea si modul fericit prin care acest proiect a reusit sa valorifice spatiul au fost recompensate de comunitatea arhitectilor: Premiul Anualei de Arhitectura- Bucuresti 2014, nominalizarea in " lista scurta" de premiere la The World Architecture Festival 2014, Premiul Bienalei de Arhitectura - Bucuresti 2014, toate acestea la sectiunile dedicate locuintelor Cele mai multe dintre apartamente sunt diferite intre ele, nu numai in dimensiune, dar mai ales ca tipologie - de la studiouri la apartamente cu patru dormitoare, fiecare fiind distribuit pe unul, doua sau chiar trei etaje Nevoia de intimitate si dorinta ca utilizarea spatiilor comune ample sa nu afecteze linistea locatarilor au fost rezolvate cu ajutorul unor solutii de fonoizolare performante Pentru pardoseli, au fost selectate placile de vata minerala URSA CLASSWOOL TSP 8 Pardoseli magazin Una dintre problemele importante care trebuie rezolvate pentru a beneficia de o atmosfera interioara reconfortanta este reducerea zgomotelor de impact la nivelul planseului, in special cele produse prin lovire in spatiile aflate deasupra Cea mai buna solutie este fonoizolarea la nivelul pardoselii a intregii cladiri (care poate fi imobil de locuinte, de birouri, hotel etc ), aceasta fiind in acelasi timp o metoda excelenta de a impiedica pierderile de caldura, mai ales cand este vorba despre vecinatatea pe verticala cu spatii neincalzite, sau in cazul instalatiilor de incalzire in pardoseala Vata minerala de mare densitate TSP din gama URSA CLASSWOOL' este conceputa tocmai in acest scop si reprezinta o contributie decisiva la obtinerea unui spatiu interior cu termoizolatie si fonoizolatie superioare indiferent de straturile care vin peste vata minerala de inalta densitate, zgomotul de impact devine imperceptibil pentru cei aflati cu un nivel mai jos O pardoseala termoizolata este mult mai confortabila ca temperatura, fara senzatia de rece la picioare; niciun strat de uzura nu poate suplini un material termoizolant special conceput in acest scop Este vorba asadar de o optimizare fireasca, o lucrare standard care inseamna responsabilitate si intelegere a ideii de locuire in cele mai bune conditii Este cunoscut faptul ca umiditatea constituie unul dintre factorii principali de degradare a majoritatii straturilor finale pentru pardoseli, mai ales cand la nivelul pardoselii exista punti termice care favorizeaza crearea punctului de roua, aparitia condensului si a tuturor problemelor care deriva de aici, deci prin realizarea unei termoizolatii corespunzatoare, durata de viata a pardoselii creste considerabil Tehnica de punere in opera nu este mult diferita de cazul in care se toarna o sapa obisnuita: peste planseu se aplica stratul de vata minerala de sticla, la o grosime recomandata de producator, se aseaza o folie etansa de polietilena (care protejeaza materialul termoizolant de umiditate) si se toarna sapa flotanta, armata conform proiectului i in continuare, se poate monta orice , 7 strat de finisaj — URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania@ursa com www ursa ro Pardoseli magazin 9 accesorii profesionale Micile detalii sunt cele care va personalizeaza spatiul de Locuit, lata de ce nu trebuie neglijata finisarea atenta a peretilor si pardoselii Puteti alege plintele in doua feluri - adaptandu-Le La culoarea pardoselii, cu structura si aspect de Lemn, respectiv alegand plinte albe, o solutie moderna si universala, ideala pentru cei care au ferestre si usi de aceeasi culoare Mai trebuie avute in vedere caracteristici precum impermeabilitatea, stabilitatea, flexibilitatea si rezistenta, precum si posibilitatea de a Le vopsi in nuanta dorita Desigur, un aspect important priveste timpul necesar pentru asamblare demontare Arb'ton FLOOR EXPERT XD' Pont 10 Pardoseli magazin Plinte cu aspectul pardoselii din lemn iMPERMEABiL Plintele integra au numeroase avantaje, dar cel mai important este ca sunt superioare calitativ plintelor din lemn sau MDF deoarece sunt 100% impermeabile si rezistente la impact AMODURiDE iNSTALARE STRUCTURa DE LEMN REZiSTENTa LA iMPACT 4 MODURi DE iNSTALARE Plinta iNDO este originala si patentata Ea preia orice imperfectiune a peretelui si, datorita finisajului cu cauciuc, se potriveste si pardoselilor neregulate imita perfect lemnul natural si aspectul ei modern arata extraordinar deopotriva in interioare moderne si clasice Datorita accesoriilor de calitate superioara, toate plintele pot fi montate perfect peste cabluri si instalatii, avand un aspect modern si ireprosabil Montajul este foarte usor de realizat, sistemul patentat iNDO permitand montarea in 4 moduri: cu dibluri, cu banda dubluadeziva, prin lipire sau prin capsare STRUCTURa DE LEMN EFECT DE LEMN FLEXiBiLa Pardoseli magazin 11 accesorii profesionale Plinte albe Plinta alba reprezinta solutia care permite o imbinare armonioasa la trecerea dintre perete si pardoseala VEGA Aceasta abordare urmareste: sa fie convenabil si comod, fara grija de a potrivi culorile cu cele de la parchet nevoia pentru o amenajare moderna cu un aer proaspat (cele mai noi si moderne tendinte in decorarea interiorului se bazeaza pe elemente si sau detalii albe) plinta alba se asorteaza cu ramele albe ale ferestrelor si ale usilor Plinta VEGA are un finisaj de calitate superioara, e alba si rezistenta la UV Spre deosebire de cele din lemn sau MDF, VEGA este 100% impermeabila, avand л 1 л U MODURi DE rezistenta si stabilitate superioara in plus, poate fi vopsita daca doriti in culoarea instalare peretelui sau in contrast UsOR DE RENOVAT POSiBiLiTATE DE VOPSiRE Pont POSiBiLiTATE SUPRAFAta DE VOPSiRE LUCiOASA Plinta DiAMOND e similara celor ce se pot vopsi, dar are suprafata glossy Pastrati-o de preferat alba FiNiSAJ ESTETiC Accesoriile gata de utilizare precum colturi sau blocuri va permit finisarea estetica si rapida a colturilor Pont 'СУ Pont www arbiton com en  12 Pardoseli magazin tehnologii de top MUREXiN www m urexin corn Aplicatie pardoseli epoxidice - Bucuresti in zilele de 12-13 aprilie, am organizat o aplicatie a produselor pe baza de rasini reactive Murexin, la care am invitat aplicatori parteneri din intreaga tara Evenimentul s-a desfasurat in Popesti Leordeni, in depozitul pus la dispozitie de partenerul nostru Givada si a avut ca scop principal familiarizarea cu noile produse lansate anul acesta Ne-a bucurat faptul ca la invitatia noastra au raspuns peste 50 de aplicatori Punctul central a fost reprezentat de cateva produse extrem de inovatoare Pentru pregatirea suportului, unul dintre produsele utilizate a fost Rasina epoxidica Express ЕС 60, care datorita capacitatii rapide de intarire a permis aplicarea straturilor ulterioare la interval de numai o ora Pentru realizarea finisajului, pe langa finisajele deja consacrate precum EP 2 si EP 3, s-a aplicat Finisajul poliu-retanic PU 400, care se remarca prin elasticitatea ridicata, capacitatea de preluare a fisurilor din stratul suport si stabilitatea ridicata la UV, caracteristici care il recomanda atat pentru utilizarea in spatiile industriale, cat si in cele rezidentiale si pentru ca a venit vorba de spatii rezidentiale, la solicitarea partenerilor care primesc tot mai multe cereri pentru realizarea pardoselilor epoxidice decorative cu tapet 3D, am prezentat produsul Acoperire epoxidica transparenta Epoxy Clear Coat CC 200, care este aplicabil in grosime de strat de pana la 1 cm si care confera pardoselii acel efect de profunzime Tot in cadrul subiectului "Pardoseli decorative", a fost aplicata Rasina epoxidica EP 220, care in amestec cu Adaosul granular poliesteric DF170 a asigurat realizarea unei pardoseli tip terrazzo in doua nuante hellgrau (gri deschis) si antrazit (negru), cu un aspect estetic deosebit Pe langa sistemele mentionate mai sus, s-au mai aplicat covoarele poliuretanice decorative PU 1K cu granule din marmura colorate MG 24, care se preteaza in special pentru amenajarea teraselor, a treptelor si a aleilor exterioare Produse utilizate: impregnari Grunduri   impregnare epoxidica iH 16   Rasina epoxidica EP 70   Grund epoxidic GH 50   Rasina epoxidica Express ЕС 60 Finisaje   Finisaj epoxidic EP 2   Finisaj epoxidic EP 3   Rasina epoxidica EP 220+ DF 170   Finisaj poliuretanic PU 400   Covor decorativ din granule marmura   Mortar epoxidic colorat MHF 10 Sigilari   Lac epoxidic EP 100 TC   Acoperire epoxidica transparenta CC 200   Vopsea epoxidica EP 20 Pardoseli magazin 13 in negura anilor 1200, hoardele mongole comandate de Kadan si Batu Han, nepotii favoriti ai lui Ginghis Han, se pregateau sa dea foc Europei Centrale intr-un catun minuscul din sudul Transilvaniei, frumoasa sasoaica Alma a strans in jurul sau barbatii si femeile din cele 10 familii alaturi de care traia si s-a luptat indarjit cu invadatorii Cronica nu mentioneaza ce s-a intamplat cu Alma si cu tovarasii ei de razboi, dar satul s-a numit de atunci Alma Vii Pe dealul unde Alma a infruntat mongolii a fost construita, dupa cateva zeci de ani, o mica biserica Sat component al comunei Mosna, situat in nordul judetului Sibiu, avand aproape 400 de locuitori, Alma Vii a fost atestat documentar la 1289 Cel mai important obiectiv turistic al localitatii il reprezinta Biserica Evanghelica, o biserica-sala fortificata, ridicata la inceputul secolului al ХІѴ-lea, datare sustinuta de arcul triumfal semicircular La inceputul secolului al XVi-lea biserica a fost fortificata prin supra-inaltarea corului cu doua etaje de aparare, accesibile printr-o scara mobila, ultimul sustinut pe console de piatra profilate, ce deschid intre ele guri de smoala in secolul al ХІХ-lea au fost inlocuite boltile gotice in nava, cu o bolta baroca, iar in cor cu un tavan plat Tot atunci, respectiv in 1840, a fost construita orga bisericii, amplasata in capatul de vest al salii, acolo unde a fost ridicata si o anexa in care se afla foalele incinta fortificata de plan poligonal este sustinuta de patru turnuri plasate in cele patru puncte cardinale Turnul de est este turn de poarta cu cinci etaje, fiind inca vizibil santul de culisare a hersei in turnul de vest a functionat pana in 1914 o cisterna alimentata printr-o aductiune de apa de pe dealul invecinat 14 Pardoseli magazin SiCERAM fondat in 1907 Pe langa faptul ca locatia iti ofera peisaje de vis, biserica fortificata de la Alma Vii impresioneaza prin grandoare in 1966 a fost intreprinsa o ampla actiune de restaurare a acesteia, in scopul redarii aspectului initial al cetatii, prin inlaturarea adaugirilor moderniste Aspectul natural medieval al asezarii a atras intotdeauna interesul turistilor, printre acestia numarandu-se si mostenitorul coroanei britanice, printul Charles de Wales Prin fundatia patronata de print, "Mihai Eminescu Trust", a fost alocata suma de un milion de euro pentru pavarea strazilor si a trotuarelor din Alma Vii Dealul pe care este amplasata biserica este usor de aparat in partile de sud si de vest, unde pantele sunt abrupte Zidul are la baza o grosime de 1,5 metri, fiind construit din pietre nefasonate si bolovani de rau, subtiindu-se apoi in partea superioara, unde s-a folosit caramida in sec al XVi-lea, la doua secole dupa ridicarea bisericii, aceasta a suferit cateva modificari, cand comunitatea saseasca a incercat sa supra-inalte corul cu doua etaje de aparare si sa doteze biserica cu guri de tragere, moment care a reprezentant un punct de cotitura in istoria bisericii Asadar, biserica incepe sa fie transformata in biserica fortificata Putin cunoscuta, biserica fortificata de la Alma Vii ar trebui sa faca parte din itinerariul oricarui turist care decide sa faca o vizita acestor zone Chiar daca nu este la fel de importanta ca cetatea de la Mosna, Biertan sau Sighisoara, Alma Vii ascunde o liniste aparte Restaurarea Proiectul care se desfasoara in Alma Vii din martie 2015, este intitulat "Centrul de interpretare a culturii traditionale Alma Vii Reabilitarea si refunctionalizarea incintei fortificate" Pardoseli magazin 15 reabilitare patrimoniu Este implementat de catre Fundatia Mihai Eminescu Trust si partenerul sau institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural si a fost conceput la cererea localnicilor, in urma mai multor intalniri comunitare si a unor studii locale Siceram SA a realizat o parte din caramizile necesare restaurarii incintei fortificate Pe langa restaurarea propriu-zisa, proiectul va include si o componenta de cercetare romano-norvegiana in arheologie medievala construita si realizarea unui film documentar de lung metraj si a altor zece scurt metraje pentru promovarea in Romania si in strainatate a sitului de patrimoniu De asemenea, vor fi incheiate parteneriate cu centre de informare turistica regionale si nationale pentru a atrage cat mai multi vizitatori in zona si a genera venituri pentru comunitate Cele 4 turnuri si cladirea de acces ale bisericii fortificate Alma Vii vor fi restaurate si transformate intr-un centru ce va include spatii expozitionale si va gazdui evenimente culturale specifice pentru valorile traditionale multieinice (romaneasca, saseasca si roma) din Transilvania Pentru a asigura succesul si sustenabilitatea proiectului, localnicii vor fi consultati si implicati in fiecare etapa a acestuia Ei vor fi informati cu privire la oportunitatile create, iar o parte dintre ei va fi implicata direct in oferirea de produse traditionale locale si servicii de gazduire si ospitalitate necesare dezvoltarii armonioase a proiectului Astfel, oportunitatile de dezvoltare economica si sociala a comunitatii locale generate de acest obiectiv vor fi valorificate pe termen lung Siceram SA a realizat o parte din caramizile necesare restaurarii incintei fortificate 16 Pardoseli magazin DEK Professional   ALEGEREA PROFESiONisTiLOR PROMOtiE: 5 +1 CADOU nghet-dezghet Professioil^ fef Elasticitate ridicata si rezistenta 3a fisuri ; 6? Rezistenta la cicluri repetate de К Respinge apa ST Rezistenta mecanica foarte ridicata 6? Durabilitate ridicata ©  Respinge apa ' Б? Elasticitate ridicata si rezistenta la fisuri ' www deko-professional ro ^Promotie valabiEa in limita stocului disponibil complete Sistemul Bona de finisare grund & lac: Transformam piata de la produse singulare catre solutii complete Unele lucruri sunt mai bune impreuna! La Bona, concepem produse superioare, iar apoi le facem sa functioneze mai bine impreuna De aceea, noi nu vindem produse -noi furnizam solutii in ultimii ani am lansat cu o succes sisteme precum Sistemul de Uleiuri Bona, Sistemul Bona pentru Decking si Programul Bona pentru Tratarea Parchetului Acest lucru ne diferentiaza de concurenti, care vand produse singulare incepand cu 1919, ideea noastra este aceea de a pune in valoare pardoselile din lemn Astfel, prin departamentul Research & Development ne-am creat propriile formule de produs, pe care le-am transformat in sisteme in 1970 am fost pionierii lacurilor pe baza de apa Astazi oferim gama lider global de produse cu VOC (compusi organici volatili) la nivel scazut, certificate Greenguard pentru calitatea aerului din interior Este bine pentru constiinta noastra, pentru mediul de lucru al mesterilor si pentru proprietarii de pardoseli din lemn, care nu trebuie sa parasesca locuinta din cauza emisiilor de solventi Certificarea GREENGUARD acordata de UL Environment incearca sa reduca expunerea la produse chimice oferind oamenilor produse mai sanatoase, in care pot avea incredere Standardele GREENGUARD sunt printre cele mai riguroase standarde din lume in ceea ce priveste emisiile produselor si se bazeaza pe standardele si normele actuale ale agentiilor de sanatate publica nationale si internationale Precum fiecare idee stralucita de produs, este usor de inteles si de folosit Este acelasi principiu: unele lucruri merg mai bine impreuna Asadar, lacurile de la Bona, cu statut de lider mondial, functioneaza chiar mai bine cu un strat de grund Bona sub ele 18 Pardoseli magazin Aceasta deoarece grundurile Bona nu adauga doar culoare, ele fac sa adere mult mai bine lacurile Bona si astfel se creeaza o protectie imbatabila pe orice tip de pardoseala: domestica, de birouri sau comerciala, cu trafic intens, impreuna, grundul si lacul Bona produc cea mai buna protectie din lume, lata de ce Bona protejeaza milioane de metri patrati de parchet in cele mai prestigioase locuri Alegeti sistemul nostru si bucurati-va de rezultate exceptionale intotdeauna! Este atat de simplu Grundurile Bona vin in gama de 5 culori, de la alb la chihlimbar, facand parchetul sa arate mai personalizat si mai frumos Grundurile Bona reduc riscul de lipire tangentiala a lamelelor de parchet, iar lacurile Bona adera mult mai bine adaugand durabilitate superioara si protectie Este un sistem inteligent, usor de folosit si chiar economic Un strat de grund este de departe mai putin costisitor comparativ cu un extra strat de lac Lacul Bona confera cea mai buna protectie pentru fiecare nivel de uzura: domestica, medie sau intensa Protejeaza orice parchet, fie in dormitor sau in cel mai aglomerat aeroport "Nava amiral" a gamei Bona este Traffic HD, cel mai dur lac si cu cea mai rapida intarire Bona, liderul pietei finisajelor pentru parchet, stabileste un nou standard prin lansarea noului ulei bicomponent Bona Craft Oii 2K Formula deosebita a uleiului Bona Craft Oii 2K, obtinut din uleiuri de plante, beneficiaza de o uscare accelerata si rezistenta sporita la uzura Este ideal pentru esente problematice precum afzelia, iroko, jatoba, cires, nuc si altele, inclusiv stejar afumat si fag aburit Bona Craft Oii 2K furnizeaza astfel o suprafata frumoasa si rezistenta la apa si patare, gata pentru a fi data in folosinta dupa doar 8 ore Un punct forte al produsului il reprezinta si posibilitatea de acoperire cu lac atunci cand se doreste colorarea lemnului, sau pentru protejarea si intretinerea mai facila specifica lacului Bona Traffic HD, Traffic sau Traffic Naturale se pot aplica peste Bona Craft Oii 2K la doar 8 ore, fara sa mai fie necesara aplicarea unui strat de grund Bona Craft Oii 2K este disponibil in varianta "neutru" sau "colorat": Alb, Gri, Amber, Maro si Negru, conferind parchetului o frumusete si o naturalete deosebite Daca aveti vreun dubiu privind oportunitatea uleierii parchetului din camerele copiilor, atunci totul este clar: Bona Craft Oii 2K este in conformitatea cu norma EN 71-3, care permite aplicarea pe jucariile copiilor! Pardoseli magazin 19 pardoseli istorice Pardoseala de trafic intens in sistem |! Eurocol Forbo la Acoperita de un strat gros de muschi, casa de la poalele castelului Bran a fost construita in doua etape, in anii 1920, dupa ce Regina Maria a Romaniei a primit castelul Bran de la Consiliul Orasenesc Brasov, in semn de recunostinta pentru contributia sa la infaptuirea Marii Uniri Restaurarea monumentelor istorice se numara printre cele mai dificile lucrari, iar cand destinatia ulterioara a spatiului vizeaza si un trafic intens, calitatea materialelor puse in opera este cu atat mai imperativa 0 asemenea lucrare este si pardoseala din lemn a Casei de Ceai a Reginei Maria din curtea Castelului Bran asa de Ceai se afla in parcul Castelului Bran, pe malul lacului Dupa reabilitare, casa de ceai a reginei isi va redobandi statutul, iar turistii care vor vizita castelul vor putea veni sa se bucure de un ceai sau o cafea in cadrul complexului, gandindu-se ca in urma cu opt decenii, in acelasi loc, Regina Romaniei isi primea musafirii Castelul Bran este cel mai vizitat obiectiv turistic din Brasov fiind preferat in 2015 de 630 206 turisti, dintre care 60% au fost straini Numarul vizitatorilor este cu peste 100 000 mai mare decat in 2014, cand pragul castelului a fost trecut de 546 000 de turisti Pentru amenajarea pardoselii viitoarei cafenele proiectantii au avut in vedere parchetul din lemn, material natural si nobil perfect adaptat specificului zonei si obiectivului istoric in discutie Avand in vedere ca destinatia prevazuta implica trafic intens, s- a ales un sistem profesional complet pentru montarea si finisarea parchetului marca Eurocol Forbo Acesta consta din urmatoarele componente: Adezivul poliuretanic 144 Euromix PU, adecvat aplicarii tuturor tipurilor de parchet din lemn, dar si a pardoselilor laminate sau din pluta Chitul pentru rosturi Eurocol Forbo 870 Grundul pe baza de apa Eurocol Forbo 882 Lacul monocomponent semi mat pentru trafic intens 867 Aqua lack Easy Future BONDiNG SYSTEMS LUMiNitA COZMA FORBO ERFURT GmbH MOBiLE: 0040 723 638 242   luminita cozma@forbo com Pardoseli magazin 21 amenajari exterioare Pavajul are un rol esential in amenajarea exterioara a curtii sau a gradinii din jurul casei, fiind alegerea ideala pentru a crea stiluri arhitecturale variate, de la cel rustic si natural pana la cel elegant si i modern Datorita caracteristicii de a imbina aspectul functional cu cel estetic si a usurintei cu care pot fi montate, produsele din pavaj sunt elemente din ce in ce mai folosite in proiectele de arhitectura Pardoseli magazin & ’f jLj Va prezentam un exemplu de amenajare exterioara in care pavajul a fost folosit cu succes pentru a crea un decor modern, contemporan Proiectul de pavare al curtii si aleilor de acces din jurul magazinului agricol a fost coordonat de Arh Marius Rosu din Alba Pentru aceasta lucrare au fost folositi 380 mp de pavaj si 30 ml de borduri, modelele alese fiind disponibile in oferta de produse Elis Pavaje Modelul de pavaj potrivit trebuie ales atat din punctul de vedere al aspectului estetic pe care dorim sa il obtinem, cat si a utilitatii si a latimii aleilor care urmeaza a fi pavate Pavelele rezidentiale, folosite in acest proiect, au un aspect placut si o functionalitate aparte, prin prisma calitatii lor superioare, a suprafetei netede, a finisajelor atente, dar si a formelor si cromaticii deosebite Modelul de pavaj Patrat P6 iti ofera posibilitatea de a decora curtea in cele mai ingenioase moduri, fiind potrivit in mod special pentru amenajarea aleilor inguste, datorita dimensiunii reduse a pavelelor Acest tip de pavaj este recunoscut pentru forma rectangulara si gama de culori rafinate ale dalelor, in nuante de alb-crem, ciment si antracit, a caror combinare ofera spatiului un aspect neconventional Bordurile au rolul de a delimita si de a contura in mod elegant aleile din curte, fiind alegerea ideala si de durata pentru decorarea exterioara in aceasta lucrare a fost folosit modelul de bordura Bl, aspectul sau estetic valorizand intregul ambient Prin liniile simple ale acestui model s-a finisat intregul proiect, asigurand o forma concreta aleilor de acces catre magazin Pentru a oferi un plus de originalitate lucrarii, pe langa pavarea clasica a aleilor, au fost create forme circulare din Pardoseli magazin 23 amenajari exterioare pavele, printr-un joc de culori complementare Totodata, nuanta alb-crem a pavajului creeaza impresia de luminozitate si marire a spatiului exterior in plus, liniile si culorile pavelelor au fost atent alese, astfel incat sa se potriveasca cu arhitectura simplista, dar de efect a imobilului, ceea ce atribuie decorului un aspect ingrijit si elegant Toate aceste elemente ajuta la incadrarea amenajarii in specificul stilului modern si contemporan De asemenea, aspectul estetic deosebit al lucrarii este datorat si calitatii materialelor folosite Producatorul Elis Pavaje asigura calitatea produselor sale prin utilizarea tehnologiei de vibropre-sare care sta la baza fabricarii acestora Avantajele acestui proces sunt numeroase, atat din punct de vedere tehnic, cat si estetic: AVANTAJE   Rezistenta La gelivitate, privind ciclurile de inghet-dezghet, prin adaugarea aditivilor de impermeabilizare si anti- inghet;   Rezistenta crescuta La uzura, care se datoreaza materialului dens, omogen, obtinut prin vibropresare;   Aspectul modern al pavelelor;   Asigurarea rezistentei suprafetei pavate datorita legaturii pe mai multe muchii dintre pavaje;   Aerisirea solului si asigurarea unui drenaj eficient, prin interstitiile dintre pavele 24 Pardoseli magazin insa, pentru ca pavajul sa aiba o durabilitate crescuta in timp, este necesara asigurarea corectitudinii montarii pavajului Astfel, in amenajarea exterioara a spatiului au fost parcursi urmatorii pasi: AMENAJAREA EXTERiOARa A SPAtiULUi   Trasarea exacta si pichetarea suprafetei care va fi pavata   indepartarea stratului vegetal conform adancimii din proiect   Nivelarea si compactarea suprafetei excavate   Umplerea suprafetei cu balast si compactarea acestuia   Montarea bordurilor, prin fixarea lor in beton   imprastierea unui strat de nisip, de aproximativ 3-5 cm grosime   Nivelarea ariei cu ajutorul unei rigle sau a unui dreptar   Stabilirea pantei conform proiectului   Asezarea pavajelor sa fie realizata incepand dintr-un colt de 90° pentru reducerea necesitatii de taiere a pavelelor   Presararea unui strat de nisip fin si uscat si imprastierea intre rosturi PAVAJE lotul se leaga Fie ca doresti sa obtii un decor asemanator acestuia sau sa iti materializezi propriile idei de amenajare, consulta oferta Elis Pavaje, liderul pietei pavajelor din Romania Vei avea posibilitatea de a alege dintr-o gama larga de produse si de a beneficia de servicii complete, care acopera toate etapele procesului de amenajare, de la productie, consultanta si proiectare, pana la transport, montaj, intretinere si curatare pavaj Mai multe informatii despre Elis Pavaje sunt disponibile pe site: http:  www elis ro  si pe blogul www desprepavaje ro Pardoseli magazin 25 eveniment stagiu de pregatire pentru montatorii de pardoseli Satu Mare -2016 Pe 5 si 6 mai 2016, am participat La un nou stagiu de pregatire a montatorilor de pardoseli organizat de Executiv Trading, reprezentantul in Romania al brandurilor Loba si Wakol, la sediul din Odoreu, langa Satu Mare A fost un eveniment de succes, la care au participat aproximativ 50 de invitati - montatori de pardoseli si dealeri de produse specifice acestui domeniu Acestia au sosit din toate regiunile tarii pentru a beneficia de cursurile teoretice si mai ales practice oferite, dar si pentru a initia sau dezvolta relatia de parteneriat cu organizatorul venimentul s-a bucurat de un suport tehnic deosebit, asigurat de specialisti Loba si Wakol din Germania, care au sustinut demonstratiile practice Participantii, specialisti la randul lor, au putut intra in detalii punand intrebari si experimentand ei insisi materialele si echipamentele puse la dispozitie Gazde au fost, ca de obicei, consultantul tehnic loan Bodor, sustinut de domnul Joachim Cronauer, managerul Executiv Trading, ca si de intreaga echipa a firmei 26 Pardoseli magazin A fost efectuata o masuratoare CM, cea mai concludenta verificare a sapei de ciment din perspectiva umiditatii slefuirea sapei cu masini si echipamente Roii GmbH OnTop! Foarte importanta: pregatirea stratului suport in mod firesc, conform succesiunii etapelor de lucru, expunerile au inceput cu produsele Wakol, specializate in pregatirea stratului suport si montaj, continuand cu produsele Loba, cunoscute pentru lucrarile de finisare a pardoselilor din lemn in cadrul demonstratiilor au fost utilizate masini si echipamente Roii GmbH, promovate catre montatorii romani de chiar unul dintre membrii familiei care conduce aceasta afacere, Andre Roii Cursul teoretic a inclus o expunere a principalelor tipuri de suport sapa (sapa legata, pe strat separator, sapa flotanta si sapa pentru incalzirea in pardoseala), iar din perspectiva compozitiei acestui strat suport: sapa de ciment, de sulfat de calciu (anhidrit), de magneziu, asfalt turnat, din placi aglomerate, OSB, placi flbrolemnoase sau placi cu fibre de ipsos Pentru toate acestea, exista produse dedicate Wakol Au fost trecute in revista caracteristicile, domeniile de utilizare si dificultatile care pot aparea pentru fiecare caz, respectiv normele si normativele carora se supun aceste materiale S-a accentuat obligatia mon-tatorului de a verifica starea stratului suport inainte de montaj (crapaturi, consistenta slaba, porozitate etc ), cu efectuarea testelor de umiditate si stabilitate si comunicarea in acest sens cu antreprenorul sau beneficiarul Practic, a fost efectuata chiar o masuratoare CM, cea mai concludenta verificare a sapei de ciment din perspectiva umiditatii Alte verificari utile pentru caracteristicile mecanice ale sapei sunt cea cu grila de zgariere, cu peria de sarma, cu ciocanul si dalta in continuare, s-a trecut la pregatirea stratului suport (slefuire, periere, frezare, sablare cu bile), curatarea acestuia (aspirare) si amorsare, inainte de aplicarea adezivului S-a insistat pe amorsare, o etapa foarte importanta pentru legarea prafului, intarirea zonei superioare a sapei si a intregii structuri, reducerea absorbtiei suportului si sporirea capacitatii de priza (situatie critica in cazul unor resturi de adeziv) Au fost mentionate in prezentare concentratul de amorsa D 3040 si amorsa poliuretanica PU280, iar in sala de demon Pardoseli magazin 27 eveniment stratii a fost pusa in opera amorsa D 3045 - o amorsa in dispersie, utilizata ca poten-tator de priza pentru masele de spaclu Wakol, aplicabila pe amorsa poliuretanica Wakol PU 280, asfalt turnat, OSB, dale ceramice, piatra naturala si terazzo A mai fost aplicata masa de egalizare Wakol Z 615, pe baza de ciment, conceputa pentru acoperiri elastice si textile, dar si sub parchet sau pluta, precum si Z 630, o sapa de egalizare fara solventi, cu eticheta "Der Blaue Engel", folosita deseori in spatiile sanitare A fost promovat de asemenea stratul fonoizolant de 2 mm TS102, realizat din pluta si spuma poliuretanica, aplicabil sub majoritatea tipurilor de strat final, deosebit de util pentru imbunatatirea calitatilor termotehnice si acustice ale pardoselilor din cladiri noi sau renovate Montaj si reparatii Din perspectiva adezivilor, am remarcat demonstratia cu Wakol MS 260, un produs monocomponent rigid-elastic pentru lipirea pardoselilor din lemn (parchet masiv, parchet mozaic, multistrat, dusumea, pavaje de lemn), dar si pluta, avand un timp de montaj de circa 40 de minute si timp de priza de 24-48 de ore, in functie de conditiile de mediu Particularitatile lui sunt riflajul foarte bun (o garantie a calitatii), spectrul larg de utilizare, pe toate tipurile de strat suport, si atingerea rapida a rezistentei necesare Pentru a marca o comparatie, a fost folosit si adezivul rigid PU 225, bicom-ponent, care poate fi folosit si pe iahturi sau ambarcatiuni, respectiv in combinatie cu activatorul PU 4519 2K-PU, special pentru adezivii bicomponenti, in cazul in care se doreste o slefuire rapida a parchetului (cu ajutorul placilor de decuplare), pentru reparatii, scari si multe alte situatii particulare in cadrul tuturor demonstratiilor, a fost accentuata emisia redusa de substante volatile, care poate produce cunoscutele neplaceri atat utilizatorilor spatiului, cat si montatorilor interesanta a fost si prezentarea kit-ului de reparatii Wakol MS 335, care este o excelenta metoda de salvare a pardoselii de lemn pentru situatiile in care aceasta isi pierde priza la stratul suport, formandu-se un gol in linii mari, se realizeaza o gaura mica in pardoseala, se prepara solutia si se injecteaza aceasta solutie in spatiul dintre lemn si stratul suport Apoi, se asaza deasupra o greutate si se sigileaza orificiul A fost prezentat kit-ului de reparatii Wakol MS 335, care este o excelenta metoda de salvare a pardoselii de lemn pentru situatiile Din perspectiva adezivilor, am remarcat demonstratia cu Wakol MS 260, un produs monocomponent rigid-elastic pentru lipirea pardoselilor din lemn in care aceasta isi pierde priza la stratul suport, formandu-se un gol 28 Pardoseli magazin A doua parte a evenimentului, dedicata produselor Loba, a inclus diferite tehnici de slefuire, prezentarea noii generatii de sigilanti pentru parchet Lobacure (WS Rush), chituirea cu Lobadur WS EasyFillPlus (pe baza de apa) si cu solutia de chit pe baza de solvent, grunduirea si lacuirea pentru diferite tipuri de pardoseli (inclusiv de sport), respectiv colorarea cu Lobadur ProColor, cu grunduri speciale pentru potentarea nuantei (HS GlobalSeal) S-a insistat pe respectarea indicatiilor producatorului si pe utilizarea sistemelor complete, ale caror avantaje devin clare in situatii speciale - cu care se confrunta, de fapt, fiecare pardoseala la un moment dat (umiditate crescuta a aerului, incidente umede, temperaturi variabile, varfuri de trafic etc) Ca de fiecare data, asistenta a fost incantata de diversitatea cromatica si de spectaculozitatea culorilor pe care le poate capata un parchet pe care se aplica Lobadur ProColor, impact Color si Loba Pre Tone, ori de efectul activarii taninului din stejar cu ajutorul Lobasol Active Color Nu in ultimul rand, merita mentionate lacurile Loba invisible Protect si uleiul peste care se poate aplica lac Loba 2 К intensiv Data fiind varietatea impresionanta a produselor Loba, in timpul dedicat demonstratiilor au fost prezentate doar o mica parte a acestora, respectiv acea parte cu un grad mai mare de relevanta pentru piata romaneasca, ori acolo unde participantii la eveniment au avut intrebari "Am avut un suport de exceptie prin prezenta expertilor Loba - Wakol, de aceea am insistat ca participantii sa puna cat mai multe intrebari si, chiar daca am dedicat o paite din timp considerentelor teoretice, am dorit sa stam cat mai putin pe scaune si sa petrecem cat mai mult timp in sala de demonstratii", ne-а declarat in incheiere domnul loan Bodor Dincolo de caracterul tehnic al acestei intalniri, in cele doua zile s-a socializat, s-a facut schimb de experienta si s-au demarat parteneriate Prezenta numeroasa a mon-tatorilor, unii veniti la Satu Mare de la multe sute de kilometri, arata interesul acordat informarii si specializarii continue, mai ales prin intermediul cursurilor practice Pentru informatii suplimentare despre produsele Loba-Wakol loan Bodor | 0727 886 006 ioan bodor@wakol de Cu sistemele de colorare Loba se pot obtine peste 400 de nuante de culoare, de la alb intens si gri pana la orice nuanta de lemn exotic sau autohton Pardoseli magazin 29 30 Pardoseli magazin "Am promovat catre apli-catorii din Romania aceasta gama Unipox, care permite numeroase oportunitati estetice pentru pardoseli inclusiv Constantin Cadar a fost unul dintre cei instruiti in legatura cu modul de aplicare Cand mi-a vorbit despre aceasta lucrare deosebit de interesanta propusa de doamna designer Alexandra Henry Zabunov, o considera o provocare ce avea nevoie de un material corespunzator, dar si de o tehnica speciala de aplicare Vazand designul, am considerat ca ar fi pacat sa realizam un simplu covor desenat, un simplu tattoo, si am propus ca, suplimentar fata de tehnicile curente, sa realizam o aplicare cu un usor relief, un fel de "3D" Datorita complexitatii desenului, a multitudinii de elemente mici, putem vorbi despre o lucrare deosebita, atat in ceea ce priveste materialul, cat si tehnica de executie destul de minutioasa Am considerat ca este o provocare, dar una la care putem face fata cu succes, si am mers mai departe, iar rezultatul consider ca este unul foarte bun" "Mi-a placut intotdeauna aspectul rasinii mate si am folosit-o cat am putut de des in proiectele mele cu design modern M-am gandit sa o aplic si in anexa, in dormitor si bucatarie, iar ca sa nu aiba un aspect auster pentru o casa la tara, am ales sa o decorez cu un desen ce reprezinta un covor taranesc Am discutat detaliile cu Constantin Cadar, care a acceptat provocarea cu bucurie si fara rezerve, iar, dupa ce am desenat covorul si i l-am transmis in format vectorial, s-a ocupat de tot procesul, de la fabricarea autocolantului ce a servit drept sablon, pana la turnarea rasinii in doua culori " ideea data de designer mi s-a parut foarte interesanta, de aceea am si pornit la realizarea ei A fost o lucrare cu foarte multe detalii, care au necesitat timp si atentie, concentrare, pentru ca acele mici elemente de efect sa ramana bine definite, conform sablonului in alegerea materialului a contat flexibili tatea dupa uscare, elasticitatea acestuia, iar ca modalitate de aplicare am avut posibilitatea ca, impreuna cu Viorel Dumitrescu, sa devenim noi la randul nostru creativi pe santier, sa facem mai mult decat sa respectam "reteta" de aplicare A fost o experienta solicitanta dar stimulanta, iar rezultatul este spectaculos, mai ales pentru cineva atent la detalii Traditional si modem pardoseala din rasina sintetica, model rustic Folosirea materialelor moderne pentru pardoseli nu exclude nici pe departe legatura cu traditia, lucru care se poate realiza in mod exceptional din directia designului De asemenea, modelele unui spatiu traditional romanesc, in variantele sale consacrate, arhaice, pot fi valorificate si duse la un alt nivel, sublimate cu ajutorul unor materiale inovative, ofertante ca flexibilitate si posibilitati de creatie Va prezentam in aceste pagini o lucrare al carei design a fost asigurat de doamna Alexandra Henry Zabunov si realizata de domnul Constantin Cadar cu rasina sintetica decorativa UNiPOX (brand al grupului UZiN) Lucrarea despre care vorbim a fost realizata intr-o casa de pe Valea Prahovei, la cativa kilometri de Campina (Bobolia), intr-un cadru pitoresc marcat de dealuri inalte, impadurite Localitatea a beneficiat in ultimii ani de realizarea unei sosele asfaltate si a unei retele de gaze, ceea ce a incurajat construirea in acea zona de noi case, chiar pensiuni pentru turistii dornici sa se bucure cateva zile de natura intr-o ambianta rustica Pardoseli magazin 31 lucrarea editiei materiale, care urma sa adaposteasca oaspeti in doua dormitoare, o baie si o bucatarie de vara Anexa are de asemenea incalzire electrica in pardoseala, de aceea s-a simtit nevoia unui finisaj care sa transmita foarte bine caldura, pentru a minimiza astfel consumul de energie electrica Specialista in design Alexandra Henry Zabunov, o creatoare cu realizari importante in domeniu, avand un portofoliu de lucrari atat in Romania, cat si in Martea Britanie (unde are principalul birou), ar fi dorit o solutie inedita si in acelasi timp potrivita contextului: acoperirea pardoselii cu rasina si crearea cu acest material a unui model rustic, asemanator unui covor traditional muntenesc Acest lucru a fost posibil datorita brandului UNiPOX, specializat in rasini sintetice pentru pardoseli, brand apartinand grupului UZiN, furnizorul de materiale pentru pardoseli nr 1 in Germania ideea a fost imbratisata de domnul Constatin Cadar (Cadar Parchet), care s-a consultat cu reprezentantul Uzin Utz AG, domnul Viorel Dimitrescu; impreuna, au acceptat provocarea pentru realizarea acestui design unic 32 Pardoseli magazin Gama unica Unipox ofera o multitudine de concepte de pardoseli personalizate, care se vor armoniza perfect cu identitatea dumneavoastra Prin pardoseli turnate, prin design si grafica unicate, va oferim oportunitati infinite de personalizare a pardoselilor Fie locuinta, magazin sau companie, va oferim o pardoseala care va crea o atmosfera unica sau va surprinde in detaliu particularitatile unei amenajari, armonizandu-se perfect cu aceasta unipox design floors ti SE POTRiVEsTE RE:FLOOR powered by unipox | A Brand of Uzin Utz AG editiei Pasiunea pentru lucrare a fost cu atat mai mare cu cat investitia a fost facuta chiar de parintii doamnei designer Colaborarea domniei sale cu domnul Constantin Cadar este una veche si plina de realizari impreuna, cei doi au dus la bun sfarsit in ultimii 10 ani numeroase proiecte comerciale si rezidentiale, hoteluri si restaurante, care au inclus atat pardoseli din lemn, cat si din vinii sau rasini Asa cum ne-a povestit doamna Zabunov, colaborarea a fost marcata de multe experimente si provocari; de exemplu, la una dintre lucrarile realizate impreuna (o clinica de infrumusetare), a fost folosita rasina ca strat de acoperire a unei vechi pardoseli din lemn, utilizand o serie de sabloane prin care se vede lemnul - raspunzand astfel si conditiilor de autorizare, dar si dorintei de a pastra aspectul de lemn al pardoselii in privinta alegerii materialului, a fost hotaratoare colaborarea dintre domnii Viorel Dimitrescu, Area Manager pentru Romania al Uzin Utz AG, si Constantin Cadar S-a optat pentru un sistem de rasini sintetice rezistente la abraziune si la sarcini mecanice mari, umiditate, agentii chimici din produsele de intretinere (respectarea normelor HACCP este o exigenta majora), temperaturi peste cea a ambientului ( este vorba despre incalzire in pardoseala), cu un excelent comportament la incendii si diverse agresiuni Desi rasinile sintetice au fost dezvoltate initial pentru a satisface cerintele industriale, grupul Uzin, cunosut pentru materialele de inalta calitate, dar si pentru inovatia adusa in permanenta in sprijinul aplicatoriilor, a reformulat aceste produse, creind prin brandul Unipox rasini speciale pentru realizarea pardoselilor decorative Aceste rasini au caracteristici deosebite in privinta fluiditatii si timpului de lucru, dar foarte important este faptul ca pot fi folosite in spatii de locuit, fara a dauna sanatatii celor care le pun in opera sau a persoanelor care vor utiliza aceste spatii Lucrand cu materiale lichide, posibilitatile sunt nelimitate, singura ingradire fiind fantezia designerului si priceperea aplicatorului Datorita caracteristicilor speciale ale materialelor, cu gama Unipox se poate lucra pe pardoseli in mai multe sisteme de executie in primul rand, se poate aplica "free hand" - practic trasand linii sau zone de culori diferite unele langa altele (sau suprapuse), dand frau liber creativitatii Exista de asemenea varianta combinarii celor 2-3 culori (sau chiar mai multe) intr-un mod uniform, ca un amestec echilibrat pe intreaga suprafata, astfel luand nastere designuri gen "beton look", de marmorate sau "flame effect" Pentru realizarea desenelor de orice tip, exista sistemul "tatoo", aplicat aici, prin care se poate lucra cu anumite sabloane, standardizate sau personalizate, si prin care se obtin contururi clare si forme perfecte i Provocarea in cazul acesta a fost insa maxima, deoarece nu este vorba de un "tatoo" simplu, ci despre unul 3D; nu este un desen, ci un "covor" - trecand cu mana peste el, sau mergand descult, putem simti structura, ca si cum ar fi un covor tesut Realizarea nu a fost facila si a necesitat o tehnica speciala de aplicare 34 Pardoseli magazin Astfel, dupa clasica pregatire a suprafetei si amorsare, mai intai s-a turnat un strat de rasina de culoare antracit, pentru a realiza negativul (ca in tehnica fotografiei), dupa care s-a aplicat sablonul de forma covorului si s-a turnat rasina gri in momentul in care s-a inlaturat sablonul din autocolant vinilic, au ramas forma si desenul covorului negru, pe un fundal gri Poate parea usor, dar sunt multe detalii, aparent de mai mica importanta, care au condus la reusita Ne putem referi la tipul foliei folosite ca sablon, modul si ordinea de aplicare a rasinii gri, momentul indepartarii sablonului etc , dar in primul rand luam in calcul calitatea si tipul rasinii folosite Acestea sunt, in linii mari, etapele de executie in faza urmatoare, sunt prevazute vopsirea lambriurilor de pe pereti intr-un alb cald si mobilarea dormitorul si bucatariei cu un mobilier deschis la culoare Astfel '‘covorul" de pe pardoseala va fi pus in valoare prin contrast cu celelalte elemente Efectul este surprinzator si incantator, confirmandu-le oaspetilor ca au la picioarele lor un act autentic de creatie   Pardoseli magazin 35 suport Fibrele din polipropilena pentru armare dispersa RoFero in ultima perioada se doreste inlocuirea fierului in structurile complexe, cum ar fi in industria auto, unde se poate vorbi de o revolutie in domeniu prin inlocuirea tablei sau a altor componente, care pana acum erau din otel, cu materiale de generatie noua, precum fibra de carbon sau polipropilena si in domeniul constructiilor putem vorbi de acelasi fenomen Echipa de ingineri de la Romfracht a scos pe piata fibrele din polipropilena pentru armare dispersa RoFero Sunt fibre structurale de inalta performanta, certificate CE conform SR EN 14889-2 2007 unea de cercetare in acest domeniu este laborioasa si a necesitat foarte mult timp si resurse Pentru a ajunge la performantele fibrei RoFero, a fost nevoie de circa doi ani, iar eforturile au fost consistente atat din punct de vedere uman, cat si financiar Producerea acestei fibre a necesitat utilaje de inalta performanta, care pe perioada elaborarii retetelor nu au produs decat loturi experimentale Testele de laborator arata ca fibrele sunt deosebit de performante si, pentru prima data in Romania, a fost realizat si atins raportul de schimb cu fibra metalica de 1:10 Nu face decat sa ne bucure faptul ca putem pune la dispozitie constructorilor romani fibrele RoFero la parametrii net superiori Pe langa performantele in armarea dispersa, venim si cu preturi competitive Aici trebuie sa luam in considerare ca ne situam sub pretul altori competitori din domeniu, desi calitatea fibrelor este net superioara Faptul ca le producem in Romania, dupa o reteta dezvoltata in laboratorul nostru de cercetare, duce la posibilitatea de a avea preturi reale si accesibile Fibrele RoFero sunt disponibile in saci de hartie de 500 grame, pentru a usura dozajul, iar lungimile sunt disponibile la 38 mm si 54 mm (in functie de agregatele folosite in beton) Dozajul fibrelor se face simplu, in betoniera (circa 7 minute malaxare) sau in statia de betoane Pentru lucrari mici, unde betonul se face la fata locului in betoniera mica, fibrele se adauga odata cu agregatele 36 Pardoseli magazin Daca dozajul nu este recomandat anume de un proiectant, sau proiectantul nu stie sa il calculeze, departamentul nostru tehnic pune la dispozitie calculul de dozaj dupa specificatiile fiecarui proiect, in functie de caracteristicile stratului suport, incarcari pe picior de raft, incarcari dinamice, incarcari statice, incarcari liniare sau orice alte specificatii are proiectul respectiv Bineinteles ca fibrele RoFero armeaza dispers, dar ar fi indicata adaugarea a 300 grame m3 de fibre RoWhite Aceste fibre sunt utile pentru eliminarea microfisurilor si au un rol important in realizarea unei pardoseli impecabile imbunatatirea caracteristicilor fizice ale betonului: Armare dispersa - dispersie excelenta in beton Reducerea contractiei plastice Reducerea contractiei termice si a dilatarii betonului intarit Cresterea rezistentei la impact cu 20% Cresterea rezistentei la compresiune si la uzura Maximum de durabilitate pe termen lung Reducerea posibilitatii aparitiei fisurilor Posibilitatea maririi distantei dintre rosturi sau, in functie de proiect, posibilitatea turnarii fara rosturi Scaderea greutatii portante a elementelor din beton inlocuirea fibrelor metalice in raport de 1:10 Posibilitatea de a creste dozajul cu pana la 50% fata de fibrele metalice 37 ANUALA DE ARHiTECTURa ORDiNUL ARHiTECTiLOR DiN ROMaNiA Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilcr din Romania organizeaza in perioada iulie 2016 - 4 mai 20117 Anuala de Arhitectura Bucuresti - editia a XlV-a 20'16, cu tema:: "Construind Comunitatea" Evenimentul se va desfasura in spatiul public al Capitaleij, in diferite cartiere in scopul de +40 21 317 33 4+ waKot, wqkoi* D 3045 WQKOL MS 260 WCiKOLH Anspruch verbindet PROBABiL CEL MAi BUN SiSTEM DE PE PiAta PENTRU MONTAJUL PARCHETULUi! Wakol PU 280 (amorsa bariera de umiditate) Wakol D 3045 (amorsa filler) Wakol Z 615 (sapa autonivelanta) Wakol MS 260 (adeziv silanic rigid-elastic) WAKOL OFERa SiGURANta sl iNCREDERE DE PESTE 90 DE ANi i Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv in Romania de SC ExecutivTrading SRL - Satu Mare Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor 10727 886 0061 ioan bodor@wakol de